








Impresoias MultiJet en Plastico

Impresién rapida y sencilla de piezas funcionales y de precision de plastico, elastoméricas y compuestas con las impresoras 3D Projet® MJP

CARACTERISTICAS
DE LA IMPRESORA

Dimensiones de la impresora 3D con la
caja (Ancho x Profundidad x Alto)

Dimensiones de la impresora 3D sin la
caja (Ancho x Profundidad x Alto)

Peso de la impresora 3D con la caja
Peso de la impresora 3D sin la caja

Requisitos de ener gia

Disco dur o interno

Rango de temper atur a
de funcionamiento

Humedad de funcionamiento
Ruid o (con el ventilador a velocidad media)

Pospr ocesamiento  (para eliminar
facilmente soportes de cera ecolégicos)

Certificaciones

ProJet MJP 2500

1397 x 927 x 1314 mm
(55 x 36,5 x 51,7 in)

1120 x 740 x 1070 mm
(44,1 x 29,1 x 42,1 in)

325 kg (716 Ib)
211 kg (465 Ib)

ProJet MJP 2500 Plus

1397 x 927 x 1314 mm
(55 x 36,5 x 51,7 in)

1120 x 740 x 1070 mm
(44,1 x 29,1 x 42,1 in)

325 kg (716 Ib)
211 kg (465 Ib)

100-127 V CA, 50/60 Hz, monofésica, 15 A | 200-240 V CA, 50 Hz, monofésica, 10 A

500 Gb minimo

500 Gb minimo

18-28 °C (64-82 °F), velocidad de impresién reducida a >25 °C (77 °F)

Humedad relativa del 30 al 70 %

<65 dBa (estimado)

Sistema MJP EasyClean o Projet Finisher (opcional)

CE

ESPECIFICACIONES DE IMPRESION

Modos de impr esion

Volumen de impr  esién max. (xyz)'

Resolucién

Precision (tipica)

MATERIALES

Materiales de impr  esién

Embalaje de materiales

Capacidad de la botella con
conmutacién automatica

SOFTWARE Y REDES

Software 3D Sprint®

Har dwar e recomendado

Compatible con 3D Connect™

Conectividad

Capacidad par a enviar avisos
por correo electrénico
Sistema oper ativo del cliente
Archivos de datos de entr  ada
compatibles

HD. Alta definicién

294 x 211 x 144 mm (11,6 x 8,3 X 5,6 in)
Modo HD: 800 x 900 x 790 DPI; capas de 32 p

<65 dBa (estimado)

CE

HD. Alta definicién
UHD. Ultra alta definicion

294 x 211 x144mm (11,6 x 8,3x 5,6 in)

Modo HD: 800 x 900 x 790 DPI; capas de 32 p
Modo UHD: 1600 x 900 x 790 DPI; capas de 32 p
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Servicios

ProJet MJP 5600

2007 x 1650 x 2032 mm
(79 x 65 x 80 in)

1700 x 900 x 1620 mm
(66,9 x 35.4 x 63,8 in)

1180 kg (2600 Ib)
935 kg (2060 Ib)

100-127 V CA, 50/60 Hz, monofasica, 20 A
200-240 V CA, 50 Hz, monofasica, 10 A

N/A
18-28 °C (64-82 °F)

N/A
<65 dBa (estimado)

Projet Finisher XL (opcional)

CE

UHD. Ultra alta definicién

UHDS: Ultra alta definicion

HD. Alta definicién Xtreme

XHDS: Alta definicién Xtreme individual
518 x 381 x 300 mm (20,4 x 15 x 11,8 in)
Modos UHD y UHDS: 600 x 600 x 1600 DPI;
capas de 16 p

Modos XHD y XHDS: 50 x 750 x 2000 DPI;
capas de 13 p

Entre 0,025 y 0,05 mm por 25,4 mm (+0,001 y 0,002 pulgadas por pulgadas) de la dimensién de la pieza (en la plataforma).
La precisiéon puede variar en funcién de los pardmetros de impresion, la geometria, el tamafio y la orientacién de la pieza, asi como debido

al posprocesamiento.

Para conocer las especificaciones de los materiales disponibles, consulte la guia de seleccién de materiales y las hojas de especificaciones técnicas.

Impresién: Botellas de 1,5 kg (3,30 Ib)
Soporte: Botellas de 1,4 kg (3,08 Ib)

2 para cada uno (impresién/soporte)

Botellas de 2 kg (4,41 Ib)

4 para cada uno (impresién/soporte)

Facil configuracién de la tarea de impresion, envio y gestién de la cola de trabajos. Posicionamiento automatico de piezas y herramientas de
optimizacion para la impresion. Capacidad de apilado y anidado de piezas, herramientas extensivas de edicién de piezas, generacién automética
de soporte, herramientas de informes estadisticos de los trabajos

« Procesador de multiples nlcleos de 3 GHz (procesador Intel® o AMD® de 2 GHz minimo) con 8 GB de RAM o mas (4 GB minimo)
« Compatible con OpenGL 3.2 y GLSL 1.50 (minimo OpenGL 2.1 y GLSL 1.20), 1 GB de RAM de video o mas, resolucién de pantalla de 1280 x 1024

(minimo 1280 x 960) o superior

« Unidad de disco duro SSD o de 10 000 RPM (capacidad de 3 GB de almacenamiento disponible en el disco duro para la caché)
» Google Chrome o Internet Explorer 11 (Internet Explorer 9 minimo)
« Otros: mouse de 3 botones con rueda de desplazamiento, teclado, Microsoft .NET Framework 4.6.1 instalado con la aplicacién

3D Connect Service brinda a los equipos de servicio de 3D Systems una conexién segura y basada en

la nube para que estos pueden brindar la asistencia requerida.

Lista paa la ed
Interfaz Ethernet 10/100/1000BaseT
Puerto USB

Si

No

Preparada para la red con interfaz
Ethernet 10/100/1000Base

Si

Windows® 7, Windows 8 o Windows 8.1 (Service Pack), Windows 10

STL, CTL, OBJ, PLY, ZPR, ZBD, AMF, WRL, 3DS, FBX, IGES, IGS, STEP, STP, MJPDDD

" El tamafio méximo de la pieza depende de la geometria, entre otros factores.
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